
VERSÃO MONOFÁSICA, 7,4kW

Marca: Circutor, modelo eHome

Carregador com 5 metros de cabo de ligação e conector Tipo 2

230Vac, 32A, 7,4kW

Modo de carga tipo 3

Indicação luminosa do estado de carga

Envolvente em plástico ABS-PC auto-extinguível, IP54, IK10

Montagem mural

VERSÃO TRIFÁSICA, 11kW

Marca: Circutor, modelo eHome

Carregador com 5 metros de cabo de ligação e conector Tipo 2

400Vac, 16A, 11kW

Modo de carga tipo 3

Indicação luminosa do estado de carga

Envolvente em plástico ABS-PC auto-extinguível, IP54, IK10

Montagem mural

SENSOR CONTROLO DE POTÊNCIA

Possibilidade de ser controlado pelo sensor de controlo de potência, de 

modo a assegurar que a viatura é carregada fora do horário de maior 

consumo da habitação, não provocando o disparo do disjuntor principal 

da casa por falta de potência.

Em função da potência contratada da habitação o sensor é definido, 

podendo ir de 3,68kW até 14,49kW, a confirmar pelo cliente. A distância 

entre o sensor e o ponto de carga não pode ser superior a 200 metros.

Para versão monofásica.

5

VERSÃO MONOFÁSICA, 7,4kW

Marca: Circutor, modelo eHome5

Carregador com 5 metros de cabo de ligação e conector Tipo 2

230Vac, 32A, 7,4kW

Modo de carga tipo 3

Indicação luminosa do estado de carga

Proteção diferencial 6mA CC

Ligação Ethernet | Wi-Fi, APP gratuita para controlo remoto total

Leitor RFID para identificação, ativação e controlo de carregamento

Envolvente em plástico ABS-PC auto-extinguível, IP54, IK10

Montagem mural

VERSÃO TRIFÁSICA, 22kW

Marca: Circutor, modelo eHome5

Carregador com 5 metros de cabo de ligação e conector Tipo 2

400Vac, 32A, 22kW

Modo de carga tipo 3

Indicação luminosa do estado de carga

Proteção diferencial 6mA CC

Ligação Ethernet | Wi-Fi, APP gratuita para controlo remoto total

Leitor RFID para identificação, ativação e controlo de carregamento

Envolvente em plástico ABS-PC auto-extinguível, IP54, IK10

Montagem mural

Cabo de Carregamento

Marca: Circutor

Comprimento de 5 ou 10 metros

Conectores Tipo 2

Tipo de rede: Monofásica ou Trifásica
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VERSÃO MONOFÁSICA, 7,4kW

Marca: Circutor, modelo eHome5

Carregador com 5 metros de cabo de ligação e conector Tipo 2

230Vac, 32A, 7,4kW

Modo de carga tipo 3

Indicação luminosa do estado de carga

Proteção diferencial 6mA CC

Ligação Ethernet | Wi-Fi, APP gratuita para controlo remoto total

Leitor RFID para identificação, ativação e controlo de carregamento

Envolvente em plástico ABS-PC auto-extinguível, IP54, IK10

Montagem mural

VERSÃO TRIFÁSICA, 22kW

Marca: Circutor, modelo eHome5

Carregador com 5 metros de cabo de ligação e conector Tipo 2

400Vac, 32A, 22kW

Modo de carga tipo 3

Indicação luminosa do estado de carga

Proteção diferencial 6mA CC

Ligação Ethernet | Wi-Fi, APP gratuita para controlo remoto total

Leitor RFID para identificação, ativação e controlo de carregamento

Envolvente em plástico ABS-PC auto-extinguível, IP54, IK10

Montagem mural

CABO DE CARREGAMENTO

Marca: Circutor

Comprimento de 5 ou 10 metros

Conectores tipo 2

Tipo de rede: Monofásica ou Trifásica

E PARK

VERSÃO MONOFÁSICA, 7,4kW

Marca: Circutor, modelo ePark

1 tomada, não inclui cabo de carregamento

230Vac, 32A, 7,4kW

Modo de carga tipo 3

Medida de energia integrada

Leitor RFID para identificação, ativação e controlo do carregamento

Display LCD de 2 linhas, para informação de estado carga, contador, etc.

Indicação luminosa do estado de carga (Azul, Verde, Vermelho)

Ligação Ethernet | Wi-Fi, com protocolo de comunicação OCPP

Envolvente em plástico ABS-PC auto-extinguivel, IP54, IK10

Também disponível com 2 tomadas e/ou com cabo de carregamento

Montagem mural

VERSÃO TRIFÁSICA, 22kW

Marca: Circutor, modelo ePark

1 tomada, não inclui cabo de carregamento

400Vac, 32A, 22kW

Modo de carga tipo 3

Medida de energia integrada

Leitor RFID para identificação, ativação e controlo do carregamento

Display LCD de 2 linhas, para informação de estado carga, contador, etc.

Indicação luminosa do estado de carga (Azul, Verde, Vermelho)

Ligação Ethernet | Wi-Fi, com protocolo de comunicação OCPP 

Envolvente em plástico ABS-PC auto-extinguivel, IP54, IK10

Também disponível com 2 tomadas e/ou com cabo de carregamento

Montagem mural

VERSÃO TRIFÁSICA DE MONTAGEM NO SOLO, 22kW

Marca: Circutor, modelo URBAN T22

Montagem em parques exteriores e interiores

Carregador com 2 tomadas Tipo 2

400Vac, 32A, 22kW, cada tomada

Modo de carga tipo 3

Balanço de potência entre tomadas

Medida de energia integrada

Leitor RFID para identificação, ativação e controlo do carregamento

Display LCD de 2 linhas, para informação de estado carga, contador, etc.

Indicação luminosa do estado de carga (Azul, Verde, Vermelho)

Ligação Ethernet | Wi-Fi, com protocolo de comunicação OCPP 

Placa 4G (opcional) 

Envolvente em alumínio e ABS, IP54, IK10

Proteção diferencial: Tipo A

Não inclui cabo de carregamento

Montagem ao solo 



SOLUÇÕES CHAVE NA MÃO
 
Desenvolvimento de soluções completas de carregamento, incluindo todas as infraestruturas elétricas e de 
comunicação, para:
 
Empresas
Espaços públicos
Residências /condomínios

VERSÃO TRIFÁSICA DE MONTAGEM MURAL, 22kW

Marca: Circutor, modelo URBAN-WB T22

Montagem em parques interiores

Carregador com 2 tomadas Tipo 2

400Vac, 32A, 22kW, cada tomada

Modo de carga tipo 3

Balanço de potência entre tomadas

Medida de energia integrada

Leitor RFID para identificação, ativação e controlo do carregamento

Display LCD de 2 linhas, para informação de estado carga, contador, etc.

Indicação luminosa do estado de carga (Azul, Verde, Vermelho)

Ligação Ethernet | Wi-Fi, com protocolo de comunicação OCPP

Placa 4G (opcional)

Envolvente em alumínio e ABS, IP54, IK10

Proteção diferencial: RCD Tipo A (30 mA)

Não inclui cabo de carregamento

Montagem mural

VERSÃO DE CARREGAMENTO CC DE MONTAGEM NO SOLO, 25KW

Marca: Circutor, modelo URBAN MASTER CCS2

Montagem em parques exteriores

Carregador com cabo de 5,5 metros e conector tipo CCS Combo 2

150-920Vac, 70A, 25kW

Modo de carga tipo 4

Medida de energia integrada

Leitor RFID para identificação, ativação e controlo de carregamento

Display tátil TFT de 8” para informação de estado de carga, contador, etc.

Indicação luminosa do estado de carga (Azul, Verde, Vermelho)

Ligação Ethernet, com protocolo de comunicação OCPP

Placa 4G (opcional)

Envolvente em alumínio e ABS, IP54, IK10

Proteção diferencial: Tipo B

Montagem ao solo


